
 

 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                SM-6000 Ραπτομηχανή  
Αγαπητέ αγοραστή, 
Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή έτσι ώστε να αποφευχθούν 
οι βλάβες λόγω  εσφαλμένης χρήσης. 
 

 
 

1. άξονας υποδοχής νήματος  

2. οδηγός κλωστής μασουριού 

3. δίσκος τεντώματος κλωστής  

4. επιλογέας σχεδίων 

5. εντατήρας κλωστής 

6. κόφτης κλωστής 

7. βίδα σφιξίματος βελόνας (πετεινός) 

 

8. ποδαράκι πίεσης 

9. διαφανές κάλυμμα 

10. μοχλός αντίστροφης ραφής  

11. τροχαλία 

12. διακόπτης ενεργοποίησης/ 

απενεργοποίησης 

13. υποδοχή για πετάλι ποδιού 

14. υποδοχή μετασχηματιστή 

 

 
 

15. μετασχηματιστής 

16. πετάλι ποδιού 

17. εξάρτημα για πέρασμα κλωστής 

18. άξονας περιτύλιξης μασουριού  

19. άξονας υποδοχής νήματος 

20. βελόνες (3x) 

21. διπλή βελόνα 

22. μασούρια (4x) 

 

 

Κ. Ι. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ Α.Ε.                     
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 87 – 115 28 ΑΘΗΝΑ             

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210 77 02 332 FAX: 210 77 54 529   

E-mail: info@taousianis.gr       www.taousianis.gr 



Σύνδεση στην παροχή ρεύματος  

 

1. Συνδέστε την υποδοχή Α στη μηχανή και 
την υποδοχή Β στην πρίζα.  
2. Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης. Η 
φωτεινή λυχνία θα ενεργοποιηθεί.  
3. Συνδέστε το πετάλι ποδιού C στη μηχανή.  
4. Η ταχύτητα της μηχανής μπορεί να 
ρυθμιστεί από την πίεση που εφαρμόζετε στο 
πετάλι ποδιού.  
 

 

Εισαγωγή ή αλλαγή της βελόνας  

 

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.  
2. Γυρίστε την τροχαλία (11) στην πιο 
πάνω θέση.  
3. Χαλαρώστε τη βίδα σφιξίματος 
βελόνας (7) και αφαιρέστε τη βελόνα.  
4. Τοποθετήστε τη νέα βελόνα και 
σφίξτε πάλι τη βίδα σφιξίματος βελόνας 
(7).  
 
Η επίπεδη πλευρά της βελόνας πρέπει 
να κοιτάζει προς τα πίσω. Προσέξτε να 
τοποθετήσετε τη βελόνα μέχρι πάνω.  

 

Πέρασμα της πάνω κλωστής  

 
 

* Η διακεκκομένη γραμμή δείχνει την κλωστή που πηγαίνει στη συσκευή.  
1. Βάλτε το καρούλι στον άξονα και περάστε την κλωστή μέχρι τον οδηγό της κλωστής 
μασουριού από δεξιά προς αριστερά.  
2. Πιέστε τη ράβδο απελευθέρωσης έντασης στα αριστερά και μετά περάστε την κλωστή κάτω 
μεταξύ του δίσκου έντασης. Βεβαιωθείτε ότι η κλωστή έχει μπει μέσα στο δίσκο (Α).  
3. Συνεχίστε να τραβάτε τη κλωστή κάτω και γύρω από τον οδηγό της κλωστής από αριστερά 
προς τα δεξιά (Β). 
4. Τραβήξτε την κλωστή προς τα πάνω μέσα από τον μοχλό (C) από αριστερά προς τα δεξιά.  
5. Συνεχίστε να τραβάτε την κλωστή προς τα κάτω μέσα από τον επάνω οδηγό (D) από 
μπροστά προς τα πίσω.  
6. Τραβήξτε τη κλωστή κάτω και μέσα από τον κάτω οδηγό από πίσω προς τα μπροστά.  
7. Συνεχίστε να τραβάτε κάτω την κλωστή μέσα από το προστατευτικό της κλωστής (Ε).  
8. Τέλος, περάστε στη βελόνα από μπροστά προς τα πίσω. 

 

  



Πέρασμα της κάτω κλωστής  

 
*Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε το κάτω μασούρι η βελόνα πρέπει να είναι πλήρως σηκωμένη.  
1. Γυρίστε την τροχαλία (11) και αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα (9).  
2. Βάλτε το μασούρι στην θέση του έτσι ώστε η κλωστή να γυρίζει δεξιόστροφα.   
3. Τοποθετήστε πάλι το διαφανές κάλυμμα (9).  
4. Ανεβάστε το ποδαράκι πίεσης, κρατήστε την πάνω κλωστή με το αριστερό χέρι και με το δεξί 
χέρι γυρίστε την τροχαλία αριστερόστροφα μέχρι να σηκωθεί η βελόνα.  
5. Όταν η βελόνα φτάσει κάτω το άγκιστρο θα πιάσει την πάνω κλωστή. Περιστρέψτε το 
άγκιστρο για να τραβήξετε έξω την κάτω κλωστή.  
6. Βάλτε την πάνω και κάτω κλωστή κάτω από το ποδαράκι πίεσης (8) και τραβήξτε 10 
εκατοστά προς τα πίσω.  

 

Διπλή βελόνα 

 

1. Αφαιρέστε την απλή βελόνα και μετά 
τοποθετήστε τη διπλή βελόνα.  
2. Τοποθετήστε δύο μασούρια στον οδηγό 
νήματος περιέλιξης  όπως φαίνεται στην εικόνα.  
3. Τοποθετήστε δύο ξεχωριστές κλωστές στις δύο 
άκρες της διπλής βελόνας.  
4. Tα υπόλοιπα βήματα είναι όμοια με το πέρασμα 
της απλής κλωστής.  
 
Η διπλή βελόνα είναι κατάλληλη μόνο για ευθεία 
ραφή, μπορεί να ράψει δύο κλωστές παράλληλα.  

 

Μασούρισμα 

 

Σχήμα 1. Εισάγετε το μασούρι στον άξονα υποδοχής νήματος 
(1). Οδηγήστε την κλωστή μέσα από τον οδηγό κλωστής στο 
άδειο μασούρι. Βάλτε το μασούρι πάνω στη μηχανή. Γυρίστε την 
κλωστή δεξιόστροφα αρκετές φορές γύρω από το άδειο μασούρι 
και τοποθετήστε την πάνω στον άξονα περιτύλιξης μασουριού. 
 
Σχήμα 2. Γυρίστε την τροχαλία (11) δεξιόστροφα μέχρι η κλωστή 
να τεντωθεί. Ξεκινήστε το αυτόματο μασούρισμα πατώντας το 
πετάλι. Όταν το μασούρι γεμίσει σταματήστε το πετάλι, κόψτε τη 
κλωστή και αφαιρέστε το μασούρι.  



Αντίστροφη ραφή– Ραφή προς τα πίσω  

Το αντίστροφο ράψιμο είναι κατάλληλο για την αρχή και το τέλος της ραφής για να μη χαλαρώσουν οι 

ραφές σας.  

* Η ραφή προς τα πίσω δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 εκατοστά.  

1. Σταματήστε τη μηχανή και πατήστε τον μοχλό αντίστροφης ραφής  (10).  

2. Η μηχανή τώρα ράβει προς τα πίσω.  

3. Όταν τελειώσετε απελευθερώστε το μοχλό (10) και η μηχανή ράβει ξανά κανονικά.  

 

Απελευθέρωση του υφάσματος  

1. Ρυθμίστε την βελόνα στην πιο πάνω θέση γυρίζοντας την τροχαλία (11) αριστερόστροφα.  

2. Ανεβάστε το ποδαράκι πίεσης (8) και αφαιρέστε το ύφασμα προς τα πίσω.  

3. Κόψτε τις κλωστές με τον κόφτη κλωστής (6) στο πλάι της μηχανής.  

 

Ευθεία ραφή και σχέδια 

1. Γυρίστε τον επιλογέα σχεδίων (4) για να επιλέξετε το σχέδιο που θέλετε.  

2. Ρυθμίστε την βελόνα στην πιο πάνω θέση γυρίζοντας την τροχαλία (11) αριστερόστροφα.  

3. Απαλά, τραβήξετε και τις δύο κλωστές προς τα πίσω για περίπου 10 εκατοστά και ανεβάστε το ποδαράκι 

πίεσης (8) και τοποθετήστε από κάτω το ύφασμα.  

4. Αρχίστε να πατάτε το πετάλι για να ράψετε. Οδηγείτε το ύφασμα με το χέρι σας.  

5. Σταματήστε τη βελόνα στην πιο πάνω θέση και η κλωστή μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί.  

6. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να αφαιρέσετε και το ύφασμα.  

* Όταν γυρίζετε τον επιλογέα σχεδίων βεβαιωθείτε ότι η βελόνα είναι στην πιο πάνω θέση αλλιώς μπορεί να 

καταστραφεί. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας έχει ρυθμιστεί σωστά αλλιώς μπορεί να καταστραφεί η 

βελόνα ή να μην γίνει η επιθυμητή ραφή.  

 

Ρύθμιση της έντασης της κλωστής  

Για ένα σωστό ράψιμο η πάνω και κάτω κλωστή πρέπει να είναι ίσες. Γυρίζοντας τον επιλογέα έντασης της 

κλωστής (3) η επάνω κλωστή μπορεί να ρυθμιστεί.  

 

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων 

 
 



 

 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 

 

Η εγγύηση που σας παρέχουμε έχει χρονική διάρκεια 1 έτους από την στιγμή που αγοράσατε την συσκευή. 

Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου αναλαμβάνουμε την επισκευή της συσκευής εάν το πρόβλημα δεν 

οφείλεται σε λανθασμένο τρόπο λειτουργίας της συσκευής από τον αγοραστή. Επίσης η εγγύηση παύει να 

ισχύει εάν η συσκευή επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

 

Το παρόν προϊόν δεν θεωρείται αστικό απόβλητο και η απόρριψη του πρέπει να γίνεται σε κάδους 

ανακύκλωσης 


